
Manual paso a paso: de BMW BMW serie 3, 5, 7, X o Z

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Telemando genérico 
compatible para 
BMW, 3 botones

16,65 €

Telemando genérico 
compatible para 

BMW espadín tipo 
regata con 

transponder ID44 
virgen PCF793520,91 €

Carcasa genérica 
compatible para 

telemandos BMW 3, 
5, 6, X3, X5, Z4, 3 

botones
3,92 €

Paso 1

A continuación os damos los pasos a seguir para que podáis configurar el mando de diversos modelos de BMW:

SERIE 3 1998 
SERIE 5 1996- 03 
SERIE 7 1995– 02 
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/telemando-generico-compatible-para-bmw-3-botones-p999959244
https://impextrom.com/es/telemando-compatible-bmw-espadin-tipo-regata-transponder-id44-virgen-pcf7935-p999959446
https://impextrom.com/es/carcasa-compatible-telemandos-bmw-3-5-6-x3-x5-z4-3-botones-p999940276


Paso 2 - Contacto

Entramos en el vehículo, cerramos la puerta, ponemos y quitamos contacto y retiramos la llave.

Paso 3 - Configuración

Pulsamos el botón de desbloqueo (el botón que tiene el dibujo de la flecha), y seguidamente sin soltarlo, pulsamos el botón central 
3 veces en menos de 10 segundos. Actuarán los cierres indicando que el mando ha sido programado, para salir de programación 
poner y quitar contacto.
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