
Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura 
con cabezal de acero 
al carbono y mango 

de titanio

18,63 €

Estación doble de 
soldadura SMD, 

Baku 878

59,85 €

Pinza antiestática 
curva Baku ESD BK-

15

3,50 €

Estuche 
destornillador con 8 

puntas Peng Fa 
7339A

6,96 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas antiestáticas 
VETUS ESD-249

4,74 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,25 €

Base de trabajo de 
placa PCB / BAKU 

BK-689 / 687

4,99 €

Vibrador genérico de 
7,98 x 2,79 x 10,03 

mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para sacar la carcasa trasera, simplemente introduciremos una púa entre esta y el marco para soltar las muescas que la sujetan.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/herramienta-apertura-cabezal-acero-al-carbono-y-mango-titanio-p1000021910
https://impextrom.com/es/estacion-doble-de-soldadura-smd-baku-878-p999981782
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-curva-baku-esd-bk-15-p999984780
https://impextrom.com/es/estuche-destornillador-con-8-puntas-peng-fa-7339a-p999950161
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinzas-antiestaticas-vetus-esd-249-p999993647
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-70mm-pet-de-alta-friccion-y-resistencia-p1000112672
https://impextrom.com/es/base-de-trabajo-de-placa-pcb-baku-bk-689-687-p999959438
https://impextrom.com/es/vibrador-bq-aquaris-u-plus-alcatel-one-touch-pop-c7-bq-e5-bq-e6-bq-m10-bq-edison-3-meizu-mx4-ulefone-be-pure-lite-ulefone-gemini-ulefone-gemini-pro-ulefone-power-2-ulefone-s8-ulefone-tiger-ulefone-u007-ulefone-u008-pro-weimei-neon-2-weimei-we-plus-wiko-bl-p1000146231


Paso 2 - Retirar batería

Retiramos la batería y los doce tornillos Philips (PH#00) que sujeta la carcasa.
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Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Desencajamos la carcasa intermedia con la ayuda de una herramienta de apertura.
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Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectaremos los componentes conectados a la placa base.
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Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Philips (PH#00) que sujetan la placa base. Desconectamos el flex de interconexión y desencajamos la 
placa.

Antes de retirarla, tendremos que despegar el vibrador del chasis.
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Paso 6 - Vibrador

Desoldamos el vibrador y lo retiramos.
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