
Manual paso a paso: de Sony Xperia M5 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara trasera de 
20 mpx para Sony 
Xperia M5, E5603

1,68 €

Herramienta 
profesional plástica 
doble para apertura 

de dispositivos

1,52 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
18,97 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 60ºC durante 1 minuto aproximadamente.

Con ella caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos 
despegarla.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 4

http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/camara-trasera-de-20-mpx-para-sony-xperia-m5-e5603-p1000005381
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-plastica-doble-apertura-dispositivos-p999985023
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-70mm-pet-de-alta-friccion-y-resistencia-p1000112672


Paso 2 - Despegar batería

Ahora desconectamos la cámara delantera, la batería y el flex del conector de carga.

Calentaremos el móvil a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que sujeta la batería.

Cuando esté caliente, introducimos una herramienta plana y flexible sin bordes que puedan agujerear la batería, y la deslizamos 
por debajo, haciendo movimientos de palanca, con cuidado para no dañar ni la batería ni los flex que se encuentran debajo.
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Paso 3 - Cámara trasera

Ya solo queda desconectar la cámara de la placa base y despegarla del chasis.
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