
Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Note 10 Lite Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería BM52 para 
Xiaomi Mi Note 10 
Lite (M2002F4LG) - 
5170mAh / 3.8V / 
19.64WH / Li-ion

28,80 €

Batería BM52 
genérica para Xiaomi 

Mi Note 10 Lite, 
M2002F4LG / Mi 

Note 10, M1910F4G / 
Mi Note 10 Pro, 

M1910F4S - 
5170mAh / 3.8V / 
19.64WH / Li-ion

12,88 €

Herramienta 
profesional de 

apertura metálica de 
0.24mm

2,35 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Destornillador alta 
calidad con 24 

puntas de repuesto 
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar, nosotros hemos utilizado una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa, y con una 
herramienta fina metálica nos hemos abierto un pequeño hueco por el cual hemos introducido dos púas plásticas, con las cuales 
era menos probable dañar la carcasa.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/bateria-xiaomi-mi-note-10-lite-p1000111026
https://impextrom.com/es/bateria-xiaomi-mi-note-10-lite-xiaomi-10-xiaomi-pro-p1000102687
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-de-apertura-metalica-de-0-24mm-p1000018800
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pistola-decapadora-soldador-aire-caliente-reparaciones-p999979901
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224
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Paso 2 - Carcasas intermedias

Retiramos en primer lugar los siete tornillos Phillips (PH#00) de la parte superior que sujetan la cubierta superior y la lente de las 
cámaras, y seguidamente retiraremos los ocho tornillos también Phillips (PH#00) de la zona inferior.
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Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 4 - Flex puente

Retiramos el flex de interconexión para trabajar más cómodamente.
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Paso 5 - Batería

Con la ayuda de las tiras adhesivas, despegaremos la batería averiada que tenemos que remplazar.
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