
Manual paso a paso: de Huawei Matepad T8 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Teclas laterales 
azules para Huawei 
Matepad T8 (KOB2-

W09)

1,28 €

Herramienta 
profesional de 

apertura metálica de 
0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática 
Mechanic AK-KING15

6,14 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Ventosa de succión 
para desmontar y 

reparar

0,51 €

Destornillador 
profesional 6 en 1 K-

8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla

En primer lugar debemos aplicarle calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una ventosa 
levantaremos un poco la pantalla para así introducir una herramienta fina, con la cual nos abriremos un pequeño hueco e 
introduciremos una o más púas plásticas y así será menos probable dañar la pantalla.
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https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-mechanic-ak-king15-p1000154916
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-para-desmontar-y-reparar-p999985649
https://impextrom.com/es/destornillador-profesional-6-en-1-k-8107-en-blister-p1000103800


Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y el de la pantalla, y 
seguidamente desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y retiraremos la pantalla.
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Paso 3 - Componentes

Desconectamos el flex puente, extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan tanto el altavoz como la cubierta de a lado, 
y los retiraremos.
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Paso 4 - Bandeja

Extraemos la bandeja con la herramienta de extracción.

Paso 5 - Placa base con cámaras

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la levantamos.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 6



Paso 6 - Teclas laterales

Para terminar, ayudándonos de unas pinzas tan sólo nos quedará desenganchar las teclas laterales que tenemos que remplazar.
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