
Manual paso a paso: de Apple iPhone 12 Pro Max Lector de tarjetas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conector / lector de 
tarjeta SIM para 

iPhone 12 Pro Max, 
A2342, MGDA3QL/A

3,05 €

Destornillador 
profesional Tri-Wing 

Y 0,6 x 30mm

2,89 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
18,97 €

Ventosa de succión 
para desmontar y 

reparar

0,51 €

Destornillador 
profesional 6 en 1 K-

8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Tornillos

En primer lugar debemos retirar los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior de la pantalla.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/conector-lector-tarjeta-sim-a2342-iphone-12-pro-max-p1000110923
https://impextrom.com/es/destornillador-profesional-tri-wing-y-0-6-x-30mm-p1000016564
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-para-desmontar-y-reparar-p999985649
https://impextrom.com/es/destornillador-profesional-6-en-1-k-8107-en-blister-p1000103800


Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla con un tapete térmico, y con la ayuda de una ventosa y una herramienta fina, iremos despegando 
todos los bordes de la pantalla.
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Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la batería, y con la ayuda de una 
herramienta de punta plana desconectaremos la batería, para trabajar con una mayor seguridad.
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Paso 4 - Pantalla con componentes

Extraemos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje superior, y ayudándonos de una herramienta plana 
desconectaremos el conector de la pantalla y el del auricular.
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Paso 5 - Lector de tarjetas

Retiramos el tornillo Standoff y el Phillips (PH#00), extraemos la bandeja con la ayuda de una herramienta de extracción, y con una 
herramienta plana desconectaremos el conector y retiraremos el lector de tarjetas que tenemos que remplazar.
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