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Porgue Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M23 5G Placa auxiliar

Para este manual necesitaras las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la pagina web.

TR B

Placa auxiliar PCB de Conjunto de 5 puas Herramienta de Herramienta Plastica Pua especial SAT de Set de 9 pinzas

calidad premium con metdlicas para extraccion de tarjeta Profesional de 0.75mm de PVC de antiestaticas
componentes para apertura de SIM, 1 unidad Apertura para Moéviles alta friccion profesionales
Samsung Galaxy dispositivos

538 € 324 € 129€ 147 € 112 € 7,47 €

Tapete térmico de
apertura, WL-1805

59,96 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar, con la ayuda de una herramienta de extraccion, retiraremos la bandeja de las tarjetas.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/placa-auxiliar-samsung-galaxy-m23-5g-samsung-m33-5g-p1000139844
https://impextrom.com/es/conjunto-de-5-puas-metalicas-para-apertura-de-dispositivos-p999986980
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/set-de-9-pinzas-antiestaticas-profesionales-p1000015640
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-wl-1805-p1000085707

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C
durante unos tres minutos aproximadamente, y seguidamente hemos introducido una pua plastica con la que hemos ido
despegando todos los bordes de la carcasa hasta despegarla por completo.
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Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina iremos
desenganchando todos los bordes del marco lateral.
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Paso 4 - Desconectamos bateria

Desconectamos la bateria para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 5 - Componentes

Desconectamos el conector de la pantalla, y desconectaremos también los dos cables coaxiales con la ayuda de unas pinzas.
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Paso 6 - Placa auxiliar

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa averiada, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos retirarla.

s,
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