NadieMeLlamaGallina.com
Porgue Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi 13 Pro Bateria

Para este manual necesitaras las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com

Haz click encima de una herramienta para ir a la pagina web.

Bateria bp4d para Bateria bp4d para Tapete térmico de Herramienta flexible Conjunto de 3 Herramienta de
Xiaomi 13 pro, Xiaomi 13 pro, apertura mediante para separar espatulas de extraccion de tarjeta
2210132g - 4700mah 2210132g - 4700mah calor, CPB320 pantallas de desmontaje de SIM, 1 unidad
/4.48v [ 18.2wh / li- /4.48v [ 18.2wh / li- dispositivos tablets y smartphones

16,85 € 11,37 € 67,92 € 259 € 4,10 € 129€
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Herramienta Plastica Limpiador Jeringa con Aguja Pinza antiestatica Pula especial SAT
Profesional de isopropanol Cleanser para Mediciones Vetus MCS-12 0,6mm PET de alta
Apertura para Moviles IPA, botella de 0.5 Precisas - 10 ml friccion y alta
litros resistencia

1,47 € 5,83 € 1,77 € 9,55 € 1,14 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C, durante
aproximadamente cuatro minutos. Seguidamente con una herramienta fina nos hemos abierto un pequefio hueco, para poder
introducir una pua plastica con la cual es practicamente imposible dafiar la carcasa.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/bateria-xiaomi-13-pro-5g-p1000167095
https://impextrom.com/es/bateria-xiaomi-13-pro-5g-p1000167096
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/herramienta-flexible-para-separar-pantallas-de-dispositivos-p1000079731
https://impextrom.com/es/conjunto-3-espatulas-desmontaje-tablets-y-smartphones-p999990362
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/limpiador-isopropanol-cleanser-ipa-botella-de-0-5-litros-p999980724
https://impextrom.com/es/jeringa-con-aguja-para-mediciones-precisas-10-ml-p1000133971
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-vetus-mcs-12-p1000154903
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-6mm-pet-alta-friccion-y-alta-p1000112673
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Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de punta plana
la desenganchamos.
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Paso 3 - Desconectamos bateria

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos los dos conectores de la bateria.

Paso 4 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el médulo del altavoz, y con la ayuda de una herramienta de punta plana
lo extraemos.
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Paso 5 - Flex de interconexion

Desconectamos y retiramos el flex de interconexion.
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Paso 6 - Placa auxiliar con micréfono

Desconectamos el flex del lector de huellas, el cable coaxial, y desenganchamos la placa auxiliar con micréfono.
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