
Manual paso a paso: de Primux Tech Siroco X Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura 
con cabezal de acero 
al carbono y mango 

de titanio

18,63 €

Herramienta 
profesional plástica 
doble para apertura 

de dispositivos

1,52 €

Estación doble de 
soldadura SMD, 

Baku 878

59,85 €

Bobina de estaño de 
0.6mm 60%, 40%

8,71 €

Limpiador 
isopropanol Cleanser 

IPA, botella de 0.5 
litros

5,88 €

Malla desoldadora de 
estaño para 

electrónica, CP-2515

3,89 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Primux Tech Siroco X

Características:
 
Dimensiones: 260 x 150 x 10 mm
Peso: 480 g
Pantalla: 10.1" capacitiva multitáctil, 1024x600p.
Procesador: MTK8127 Cortex A7 Quad Core 1,3GHz.
Cámara delantera: 0,3 MP.
Cámara trasera: 2 MP.
Batería: 5000 mAh
Sistema operativo: Android 4.4 Kitkat.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/herramienta-apertura-cabezal-acero-al-carbono-y-mango-titanio-p1000021910
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-plastica-doble-apertura-dispositivos-p999985023
https://impextrom.com/es/estacion-doble-de-soldadura-smd-baku-878-p999981782
https://impextrom.com/es/bobina-de-estano-de-0-6mm-60-40-p999988311
https://impextrom.com/es/limpiador-isopropanol-cleanser-ipa-botella-de-0-5-litros-p999980724
https://impextrom.com/es/malla-desoldadora-de-estano-para-electronica-cp-2515-p999964419
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775


Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello emplearemos una herramienta plástica de apertura, la introducimos entre la 
carcasa y el marco y haremos movimientos de palanca para que se suelte.
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Paso 3 - Desoldar cables de altavoz

Ahora retiraremos el adhesivo térmico (kapton) que sujetan los cables y procederemos a desoldar.
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Paso 4 - Altavoces

Ya solo nos queda despegar y desencajar los altavoces del chasis.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5


