
Manual paso a paso: de BQ Aquaris 5´7 Flex y placa inferior con micrófono y antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica 
de apertura para 

dispositivos 
electrónicos

0,71 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Destornillador phillips 
de estrella fino 
tamaño PH00

1,06 €

Pinzas profesionales 
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el teléfono esta apagado.

 

Abra la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos o daños.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-apertura-dispositivos-electronicos-p111115314
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/destornillador-phillips-de-estrella-fino-tamano-ph00-p111116598
https://impextrom.com/es/pinzas-profesionales-punta-fina-st-10-p999916383


Paso 2

Separe la tapa trasera.
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Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.

Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta SIM tirándo de ella con el dedo.
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Paso 5 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD.
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Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire los 14 tornillos Phillips, incluído el que está oculto tras el sello "No broken".

Paso 7

Separe la carcasa con la herramienta de apertura.
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Paso 8 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial en los dos extremos.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 12



Paso 9

Una vez desconectado tire de el para quitarlo.

Paso 10 - Flex botones laterales.

Despegue los flex de los botones laterales con la púa.

Tenga cuidado de no cortar el cable flex con la púa.
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Paso 11 - Placa Base

Desconecte el cable de datos de la pantalla accionando la pestaña del conector y tirando del cable suavemente.
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Paso 12

Retire el tornillo Phillips y separe la placa desde la parte superior.

Paso 13

Desconecte el flex de datos que mantiene sujeta la placa accionando la pestaña del conector y tirando del cable suavemente.
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Paso 14 - Flex y placa inferior con micrófono y antena

Despegue el adhesivo que cubre los cables flex de datos.
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Paso 15

Depegue el cable flex.

Paso 16

Despegue la placa inferior haciendo palanca con la herramienta de apertura.
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