
Manual paso a paso: de Hisense F22 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pinza antiestática 
curva ESD-15

2,98 €

Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,81 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,20 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
17,87 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla M

2,37 €

Altavoz auricular 
genérico de 15.02 x 

6.05 x 2.55 mm

0,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-curva-esd-15-p999984780
https://impextrom.com/es/espatula-profesional-desmontaje-moviles-y-smartphones-p999981747
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-m-p999992531
https://impextrom.com/es/altavoz-blackberry-keyone-huawei-g-play-mini-huawei-honor-7-p1000118447


Paso 2 - Retirar batería

Retiramos la batería haciendo palanca por la parte inferior.
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Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7



Paso 4 - Desconectar componentes

Despegamos el flex de pulsadores del marco y después desconectamos el cable coaxial de antena y el flex del digitalizador.
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Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la levantamos para desconectar el flex de interconexión.
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Paso 6 - Auricular

Ya podemos despegar el auricular del chasis.
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