
Manual paso a paso: de LG G6 Botón de encendido y sensor de huellas dactilares

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cable flex con botón 
de encendido y lector 

de huella dactilar-
fingerprint lg g6 / 

h870, negro
1,98 €

Cable flex con botón 
de encendido y lector 

de huella dactilar-
fingerprint lg g6 / 
h870, plateado

3,76 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,92 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,20 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
17,87 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,30 €

Ventosa de succión 
para desmontar y 

reparar

0,96 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, calentamos la parte trasera a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente.Con 
la ayuda de una ventosa haremos hueco para introducir una herramienta de apertura y deslizándola por el contorno conseguiremos 
despegarla.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/huella-dactilar-lg-g6-p1000014791
https://impextrom.com/es/huella-dactilar-lg-g6-p1000014835
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-70mm-pet-de-alta-friccion-y-resistencia-p1000112672
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-para-desmontar-y-reparar-p999985649
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Paso 2 - Botón de encendido y sensor de huellas dactilares

Para terminar, ya solo queda despegar el pulsador de la tapa trasera.
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