
Manual paso a paso: de Sony Xperia L1 Marcos laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Carcasa lateral 
blanca con botones 

de encendido y 
volumen para Sony 
Xperia L1, G3311

0,90 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador 
JM-8142 con 24 

puntas y 
herramientas apertura

11,24 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa con antena NFC

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera con antena NFC, para ello nos ayudaremos de una púa plástica e iremos 
despegando todos los bordes de la carcasa.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/carcasa-lateral-blanca-botones-encendido-y-sony-xperia-l1-p1000017291
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/kit-destornillador-jm-8142-24-puntas-y-herramientas-apertura-p1000002506
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635


Paso 2 - Carcasa superior y módulo de antena con altavoz

Extraemos los catorce tornillos Torx (T5) y desenganchamos la carcasa superior y el módulo de antena con altavoz.
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Paso 3 - Marcos laterales

Ayudándonos de una herramienta plana, desenganchamos ambos marcos laterales dañados que vamos a cambiar.
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