
Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta 
profesional de 

apertura metálica de 
0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Destornillador alta 
calidad con 24 

puntas de repuesto 
magnéticas

10,41 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla S

5,30 €

Vibrador genérico de 
12,83 x 9,02 x 3,64 

mm

0,96 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser 
posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-de-apertura-metalica-de-0-24mm-p1000018800
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-s-p1000012164
https://impextrom.com/es/vibrador-samsung-galaxy-a5-2017-samsung-a8-2018-samsung-a40-samsung-a50-samsung-a20e-samsung-a30s-samsung-a71-4g-samsung-a31-samsung-a42-5g-samsung-a52-a6-a9-j3-j5-2016-samsung-a3-j6-j6-samsung-m20-samsung-grand-prime-samsung-j7-tab-active-pro-samsung-m21-p1000145917
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Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la carcasa/antena superior. Para ello, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan para poder 
desencajarla.

Después sacamos la carcasa intermedia central. Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y la desencajamos.
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Paso 3 - Retirar carcasa intermedia inferior

Para sacar esta carcasa/antena, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y la desencajamos.
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Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos el conector de audio, la batería, los flex de la pantalla y retiramos las cámaras delanteras.
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Paso 5 - Retirar placa base

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y retiramos las bandejas SIM y SD. Ahora ya podemos 
desencajar la placa base.
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Paso 6 - Vibrador

Ya solo falta despegar el vibrador del chasis.
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