v NadieMeLlamaGallina.com

ke Porgue Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad 10 Link Médulo de conector de audio, usb y
vibrador.

Para este manual necesitaras las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la pagina web.

Flex con conector de Herramienta Destornillador BK- Herramienta Plastica Herramienta pléstica Ventosa de succion
carga Huawei profesional plastica 31515 en 1 para Profesional de de apertura para de 2.2" para

Mediapad S10-231L / doble para apertura Moviles y Tablets Apertura para Moéviles dispositivos desmontar

Huawei MediaPad 10 de dispositivos electrénicos smartphones

Paso 1 - Tarjeta micro SD

Abra la pequefia tapa situada en la parte trasera, al lado de la camara.

Retire la tarjeta micro SD.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM lde7


http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/placa-auxiliar-huawei-mediapad-10-link-p1000007990
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-plastica-doble-apertura-dispositivos-p999985023
https://impextrom.com/es/destornillador-bk-315-15-en-1-para-moviles-y-tablets-p999982505
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-apertura-dispositivos-electronicos-p111115314
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-de-2-2-para-desmontar-smartphones-p999981748

Paso 2 - Apertura

Retire el tornillo Phillips oculto, situado al lado de la ranura SD.

Paso 3

Sujete la pantalla con la ventosa de succion. Mientras tira de la ventosa hacia arriba, desensamble la tapa trasera con la
herramienta doble de apertura.
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Paso 4

La pantalla contintia sujeta por el cable flex de datos.
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Paso 5

Desconecte el cable flex accionando la pestafia del conector y tirando suavemente de él.
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Paso 6 - M6dulo de conector de audio, usb y vibrador.

Retire los 3 tornillos Torx que sujetan el moédulo.

Paso 7

Desconecte el flex de la placa base.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5de7



Paso 8

Despegue la placa haciendo palanca con la herramienta de aperuta y tire suavemente para despegar el flex.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6de7



Paso 9

Por ultimo retire el flex.
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