
Manual paso a paso: de Honor 7s Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas 
metálicas para 

apertura de 
dispositivos

3,09 €

Destornillador de 
precisión BK-7275 

con 5 puntas 
intercambiables

6,41 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,61 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Herramienta plástica 
de apertura para 

dispositivos 
electrónicos

0,71 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Pulsadores laterales 
de volumen y 

encendido Huawei 
Honor 7s, DUA-L22

2,55 €

Paso 1 - Bandeja

Extraemos la bandeja para tarjetas.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/conjunto-de-5-puas-metalicas-para-apertura-de-dispositivos-p999986980
https://impextrom.com/es/destornillador-precision-bk-7275-5-puntas-intercambiables-p1000001288
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-apertura-dispositivos-electronicos-p111115314
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/boton-huawei-honor-7s-p1000023803


Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una púa metálica fina, y luego la cambiaremos por una plástica para no dañar la carcasa, y desengancharemos todos 
los bordes.
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Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la  carcasa intermedia que está encima de la placa base, y ya podremos 
retirarla. Una vez retirada desconectamos el conector de la batería para prevenir posibles daños.
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Paso 4 - Pulsadores laterales

Despegamos la cinta adhesiva que se encuentra encima del conector, y ya podremos desconectar el flex y despegar la zona de los 
pulsadores con la ayuda de una púa metálica.
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