
Manual paso a paso: de Apple iPhone Xs Cámaras frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámaras frontales de 
7 mpx para iPhone xs 

(a2097)

7,17 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,30 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,20 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,12 €

Ventosa para separar 
pantallas en general

5,20 €

Paso 1 - Pantalla

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) aplicamos un poco de calor con una pistola de aire caliente, y con la ayuda de unas 
ventosas separaremos la pantalla del chasis con la ayuda de una púa también.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/camaras-frontales-de-7-mpx-para-iphone-xs-a2097-p1000029016
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/pistola-decapadora-soldador-aire-caliente-reparaciones-p999979901
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/ventosa-para-separar-pantallas-en-general-p999989113


Paso 2 - Flex de la pantalla

Retiramos el blindaje que se encuentra encima de los conectores, para ello debemos extraer los tres tornillos Triwing (Y0.6) y el 
tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y ya podremos desconectar los flex de la pantalla y el del módulo del auricular.
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